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EIB70 / 1DC es la linea de controladores digitales de 24 VCC instalados en las series de productos deslizantes BH30 y BM30.

1.INSTALACION TIPO

@ Conexion a la red de alimentacion Cable doble aislamiento tipo HOZRN-F 3x1,5 mm?
@ Fotocélulas - Receptor Cable doble aislamiento 4x0,5 mm? (max 20 m)
@ Fotocélulas - Transmisor Cable doble aislamiento 2x0,5 mm? [max 20 m)
@ Intermitente Cable doble aislamiento 2x1 mm? (max 10 m)
@ Antena Cable 50 Ohm tipo RG58 [max 10 m)

(8) |[selector / Teclado de codigo numérico | Cable 3x0,5 mm?
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2.Conexiones eléctricas
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3. Pantalla: operacién y configuracion
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Programacion Verificar errores y alarmas
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4. Antes de comenzar ...

a)

b) Seleccione la posicién del motor con
(vista lado interior respecto a la aper-
tura de la cancela)

Seleccione el modelo del motor

AL BH30/600
REERER
RLJE[3] | BH30,/500/HS ©
ALl BM30/400
AL1{als) | BM30/300/Hs ©

d) Pulse la tecla TEST
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5.Procedimiento de aprendizaje

ABERTURA A LA IZQUIERDA [T
N
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ABERTURA A LA DERECHA
)

—e Alarmas y seguridad posible:

Ningugq indicacién de seguridad en estado de alarma y ningdn final de carrera
activado

Manilla de desbloqueo o cerradura abierta.
Contacto STOP (N.C.) de seguridad abierto. Conecte en puente el contacto ST
con el contacto COM.

Contacto COS1 (N.C.) del borde sensible abierto. Verifica la conexién. Si no se
utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el pardmetro 73 00.

Contacto COS2 (N.C.) del borde sensible abierto. Verifica la conexién. Si no se
utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el pardmetro 74 00.

Contacto FT1 (N.C.?

o se desea deshabi

de la fotocélula abierto. Verifica la conexién. Si no se utiliza
itar, seleccione el pardmetro 50 00.

Contacto FT2 (N.C.? de la fotocélula abierto. Verifica la conexién. Si no se utiliza
o se desea deshabilitar, seleccione el pardmetro 53 00.

Los dos finales de carrera tienen el contacto abierto o no estdn conectados.
Compruebe la conexién de los fines de carrera.

Si la cancela estd abierta, detecta lo fin de carrera de apertura.

Si la cancela estd abierta, detecta lo fin de carrera de cierre.

Moadificar la seleccién de la posicién de automatizacién con el pardmetro 71.

e Desconecte la alimentacién eléctrica o el fusible (F3) del primario y espere 5 s.
e Conecte de nuevo la alimentacién o vuelva a introducir el fusible.

e Pulsar PROG hasta que en la pantalla desa-parezca dAEA y aparezca APPL.
Repita el procedimiento de aprendizaie.

—* VEASE APRENDIZAJE DELA CARRERA
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Pulse la fecla PROG durante 4 s.
En la pantalla aparecerd APP-
Abra la manilla de desblogueo.
En lo pantalla oparecerd PHAS.
Espere hasta que parpadee PHAS.
Cierre la monﬂlo de desblogueo.
Si las fotocélulas estan conectadas
v habiliadas (FT1 / FT2), PHOTO

parpadeard.

NOTA: no interrumpa el haz de la
fotocélula.

8.
9.
10.

1.

En la pantalla aparecera AUTO.

La cancela comienza a abrirse.
Cuando la cancela se abre después
de unos segundos, AUTO parpadea y
la cancela comienza a cerrarse.

Los segmentos de seguridad aparecen
en la pantalla cuando la cancela esta
cerrada.

Desbloquear
el motor
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(si FT1/FT2 estd
conectado y habilitado)
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6. Ajuste de parametros esenciales

<ol Inmp

4T Velocidad 4T Velocidad
47 Velocidad en cierre BH30/HS-BH30/HS @ -

an 13

{4 Espacio 13 Espacio dd acercamiento
de acercamlent’« .I I. . HE Velocidad fle acercamiento
42 Velocidad h
de acercamiento | { Deceleracién {1 Deceleracion
{2 Deceleracion de dierre
BH30/HS-BM30/HS

1] 2 [

33 Aceleracion 33 Aceleracion
@ 34 Aceleracién en ciefre BH30/HS-BM30/HS

[ amm @i,

36 Par de aceleracion al inicio de la carrera 3B Par de aceleracion al inicio de la carrera
de apertura de cierre

< 30 Regulacion del par motor >

30 01 Par minimo
30 09 Par mixima

3! Regulacién de la
sensibiliﬁad de la fuerza
de impacto contra los
obstaculos

31 01 Sensibilidad méxima
31 20 Sensibilidad minimo

7.Programacion de un nuevo transmisor

1.Presionar el canal P1 (P2) del receptor.

2.Quando el LED L1 (L2) parpadea 3 veces (4
veces si Rolling Code) presionar una fecla
del transmisor.

3.Si el LED L1 (L2) permanece encendido
significa que el fransmisor se ha
memorizado.

1.Presione las teclas A 'y B (o C y D) del
NUEVO transmisor al mismo tiempo.

2.El LED parpadea durante 5 s.

3.Mantenga presionada solo la tecla (A) del
NUEVO transmisor que desea memorizar.

4.El LED parpadea 3 veces.

5. Acerque el transmisor ya memorizado al
transmisor NUEVO, lo més cerca posible.

6. Presione la tecla (IA) del VIEJO transmisor.

7.Si el LED se ilumina durante 1 s, el
procedimiento de copia se ha completado
con éxito positivo.

Para cualquier tipo de informacién sobre la unidad de control, el motor y los accesorios indicados en esta guia répida, consulte los manuales técnicos disponibles en el area

0 Este documento es una guifa répida y esencial para la primera instalacion de un motor deslizante BRUSHLESS.
B2B del sitio www.rogertechnology.it



