
Hikvision
Alarma de intrusión
Guía de selección rápida

Serie AX PRO
Serie AX Hybrid PRO
Sistema de alarmas de intrusión
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SIMPLICIDAD A TRAVÉS DE 
INNOVACIÓN

Comunidad de
Instaladores e Integradores

Hikvision Latam

Sistema de alarma profesional e innovador 
que se adapta a cada necesidad

· �Verificación instantánea y visualizada mediante imágenes o 
videoclips en HD

· �Protección integral con una amplia gama de detectores para 
interiores y exteriores

· �Fácil instalación, operación y mantenimiento con aplicaciones 
intuitivas

Productos para exteriores

Habitación
Detector de movimiento para interiores

Interior
Sirena

Cocina / lavadero
Detector de fugas de agua

Jardín
Detector de movimiento 

para exteriores

Puerta / 
ventana

Detector de movimiento 
para cortinas

Exterior
Sirena

Sala
Detector de Humo

Ventana de cristal
Detector de rotura de cristales

Productos para interiores

Herramientas operativas

Entrada / recibidor
Teclado / Lector de etiquetas

Hik-Partner Pro
para instaladores

HikCentral Professional
para la gestión profesional de la 

seguridad y CRA

Hik-Connect
para usuarios finales

Caja fuerte
Detector de impactos

Puerta / ventana
Contacto Magnético

(Detector de apertura)



Teclado cableado

DS-PKF1-WB DS-PK1-LRT-HWB

DS-PM1-O4H-H
DS-PM1-O4L-H

DS-PM1-I8O2-H

DS-PDPC12P-EG2

ENTRADA DE BUS

ENTRADA DE BUS

SALIDA DE BUS

SALIDA DE BUS

ENTRADA DE BUS

ENTRADA DE BUS

SALIDA DE BUS

SALIDA DE BUS

ENTRADA DE BUS

ENTRADA DE BUS

Expansor de 
salida

Expansor de 
entrada

Cámara PIR

Receptor de Tri-X

DS-PM1-RT-HWB

Repetidor de RF

DS-PR1- WB

Zonas cableadas integradas de 
2 canales para detectores de E/S 

cableados

Hasta 7 expansores en cada línea de cascada

Hasta 5400 m para cada línea de cascada

· Cada expansor de salida puede ampliar hasta 4 dispositivos de salida cableados (6 ~ 30 V CC o 100 ~ 240 V CA para opcionales)

· Cada expansor de entrada puede ampliar {hasta 8} detectores cableados (basados en E/S)

·Hasta 96 entradas y salidas.
·LAN integrada, Wi-Fi, 3/4 G.
·IPC integrados de 4 canales para 
verificación de video de 7 s.

·Batería de litio integrada de 
12 horas de duración.

DS-PWA96-M-WB

·Hasta 64 entradas o salidas.
·LAN, Wi-Fi, GPRS.
·IPC integrados de 2 canales para 
verificación de video de 7 s.

·Batería de litio integrada de 
12 horas de duración.

DS-PWA64-L-WB

DS-PWA64-Kit-WB  
DISPONIBLE

·Hasta 48 entradas y salidas.
LAN,WIFI 
·IPC integrados de 2 canales para 
verificación de video de 7s.

·Batería de litio integrado de 12 
horas de duración

DS-PWA48-E-WB

DS-PWA48-Kit-WB
DISPONIBLE

DS-PWA96-Kit-WB(AU)
DISPONIBLE

Hasta 900 m

Conexión de comando remoto 
mediante señal de RF

Herramienta de control cableada

Detector de BUS

Receptor inalámbrico

Expansor de entrada / salida (Admite conexión en cascada con entrada y salida de BUS)

DS-PDP18-EG2 DS-PDC15-EG2 DS-PDCL12-EG2 DS-PDD12P-EG2 DS-PDCL12DT-EG2 DS-PDD15AM-EG2

DS-PDSMK-4 DS-PDSMK-4BAR DS-PDSK-P DS-PDSKM-VG3 DS-PD1-MC-WS DS-PD1-MC-MS DS-PD1-MC-RS

DS-PDC10AM-VG3 DS-PDC10DM-VG3 DS-PDTT15AM-LM

PIR

PIR de cortina

DS-PDPG12P-EG2 DS-PDBG8-EG2

PIR-BG BG

Detector de rotura de 
cristales cableado

Botón de pánico 
cableado

Detector de humo 
cableado

Detector de 
impactos cableado

Detector de apertura cableado
(Contacto Magnético)

Salida de baja corriente
(0 ~ 36 V CC, 5 A)

Salida de alta corriente
(90 ~ 240 V CA, 13 A)

Dispositivo portátil
(100 ~ 240 V CA, 10 A)

Detector de movimiento para 
exteriores cableado

PIR montado en 
cielorraso

Tecnología 
dual

Tecnología dualTecnología dual 
montada en 

cielorraso

PIR de 
cortina

DS-PD1-EB DS-PD1-EB-PF

Botón de 
Pánico

Botón de 
pánico a pedal

Tecnología dual 
para cortina

Triple señal

(con antienmascaramiento)

Detector cableado

Detector de movimiento para interiores cableado

Automatización inalámbrica

Panel de control para 
AX Hybrid PRO

Relé; DS-PM1-O1L-WB

Interruptor de pared: DS-PM1-O1H-WB

AX Hybrid PRO
Módulo de comunicaciones opcional

Enchufe inteligente: DS-PSP1-WB

Transmisor inalámbrico

DS-PM1-I1-WB DS-PM1-I16O2-WB

Transmisor de 
entrada de señal

Transmisor de 
E/S múltiple

AX PRO
Panel de Control

DS-PM1-D
· Módulo de PSU de 12 V.

para AX PRO modelos L y M
PSU sustituible

Extensor de rango
(Opcional)

DS-PDSMK-E-WB DS-PDHT-E-WB DS-PDCO-EG2-WB

Detector de seguridad inalámbrico

Detector de 
Humo

Detector de 
Temperatura 

Detector de CO

DS-PS1-I-WB DS-PS1-II-WB DS-PS1-E-WB

Sirena inalámbrica

Sirena del 
intercomunicador para 

interiores

Sirena ExteriorSirena Interior

DS-PDEB1-EG2-WB(B) DS-PDEBP1-EG2-WB

Botón de pánico inalámbrico

Botón de pánico fijo Botón de pánico portátil

DS-PDTPH-E-WB DS-PDWL-E-WB

Detector ambiental inalámbrico

Detector de fugas de aguaDetector de temperatura y 
humedad

Detector de apertura inalámbrico

DS-PDMCS-EG2-WB DS-PDMC-EG2-WB DS-PDMCK-EG2-WB DS-PDMCX-E-WB

Contacto 
magnético delgado

Contacto magnético y 
de impacto

Contacto magnético 
para exteriores

Contacto Magnético

DS-PDPG12P-EG2
-WB

DS-PDBG8-EG2
-WB

Detector de rotura de 
cristales inalámbrico

PIR-BG BG

DS-PDP15P-EG2-WB DS-PDC15-EG2-WB DS-PDCL12-EG2-WB DS-PDD12P-EG2-WB DS-PDPC12P-EG2-WB

Detector de movimiento para interiores 
inalámbrico

PIR PIR de cortina PIR montado en cielorraso Tecnología dual Cámara PIR

DS-PDCM15PF-IR

Accesorio para 
detectores

Módulo de la cámara
Compatible con Triple 

señal y PIR cuad.

DS-PDC10AM-EG2
-WB

DS-PDC10DM-EG2
-WB

DS-PDP18-HM
-WB

DS-PDTT15AM-LM
-WB

Detector de movimiento para exteriores 
inalámbrico

PIR de cortina Tecnología dual para 
cortina

Doble señal Triple señal

DS-PK1-LT-WB DS-PK1-E-WB DS-PT1-WB DS-PKF1-WB

Herramienta de control inalámbrica

Teclado LCD Teclado LED Lector de etiquetas Comando remoto

DS-PS1-R DS-PS1-B

(Rojo)
Sirena

(Azul)
Sirena

Sirena cableada

Tri-X CAM-X

Señal de E/S

Señal de RF

Speed-X

Serie AX PRO y Serie AX Hybrid PRO
Más información sobre

Serie AX Hybrid PRO
Más información sobre

Serie AX PRO

Detector 
de Humo

Detector de Humo
 (con zumbador y 

reinicio automático)

Detector de 
impactos
(Nivel básico)

Detector de impactos
(Profesional)

CM
(Carcasa plástica)

CM
(Carcasa metálica)

CM
(Metálica, para 

puertas enrollables) 

DS-PHA64-LP

DS-PHA48-EP

· Entradas integradas de 8 canales y 56 entradas 
cableadas/inalámbricas ampliables.

· Salidas integradas de 4 canales y 60 salidas 
cableadas/inalámbricas ampliables.

· LAN integrada, Wi-Fi.
· IPC integrados de 4 canales para verificación 
de video de 7 s.

· Entradas integradas de 8 canales y 40 entradas 
cableadas/inalámbricas ampliables.

· Salidas integradas de 4 canales y 44 salidas 
cableadas/inalámbricas ampliables.

· LAN integrada.
· IPC integrados de 2 canales para verificación 
de video de 7 s.

Sirena cableada

Detector cableado

DS-PM2-G DS-PM2-P DS-PM2-S(AU)

Módulo GPRS Módulo PSTN Módulo para 
3/4 G


